Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ) 
1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
· на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
· в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
· в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно. 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
· высота не менее 2,5 м;
· объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
· в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
· кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
· высота не менее 2,5 м;
· объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
· помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
· естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
·  в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
· высота не менее 2,5 м;
· помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
· естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
·  в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
· объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. 
4. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
· пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
· стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
· ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
· высота помещения котельной не менее 2,5 м;
· объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
· в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. 
5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)

 

 

1.

 

В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы

 

полной 

заводской готовности с температурой теплоносителя 

-

 

воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа 

отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на приме

нение в установленном порядке.

 

2.

 

Размещение тепловых агрегатов предусм

атривается:

 

§

 

íà êóõíå ïðè ìîùíîñòè òåïëîâîãî àãðåãàòà äëÿ îòîïëåíèÿ äî 60 êÂò âêëþ÷èòåëüíî, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ 

ãàçîâîé ïëèò

û è ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ;

 

§

 

â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè íà ëþáîì ýòàæå (â òîì ÷èñëå â öîêîëüíîì èëè ïîäâàëüíîì) ïðè ñóììàðíîé ìîùíî

ñòè 

äëÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíà

áæåíèÿ äî 150 êÂò âêëþ÷èòåëüíî;

 

§

 

â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè ïåðâîãî, öîêîëüíîãî èëè ïîäâàëüíîãî ýòàæà, à òàêæå â ïîìåùåíèè, ïðèñòðîåííîì ê 

æèëîìó äîìó, ïðè èõ ñóììàðíîé ìîùíîñòè äëÿ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñí

àáæåíèÿ äî 350 êÂò 

âêëþ÷èòåëüíî.

 

 

ÏËÀÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÅ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

 

1.

 

Ïðè ðàçìåùåíèè â êóõíå ãàçîâîé ïëèòû, ïðîòî÷íîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ äëÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è òåïëîâîãî 

àãðåãàòà äëÿ îòîïëåíèÿ ìîùíîñòüþ äî 60 êÂò

 

ïîìåùåíèå êóõíè

 

äîëæí

î îò

âå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

 

§

 

âûñîòà íå ìåíåå 2,5 ì;

 

§

 

îáúåì ïîìåùåíèÿ êîòåëüíîé

 

íå ìåíåå 15 ì3 ïëþñ 0,2 ì3 íà 1 êÂò ìîùíîñòè òåïë

îâîã

î àãðåãàòà äëÿ îòîïëåíèÿ;

 

§

 

â êóõíå äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ âåíòèëÿöèÿ èç ðàñ÷åòà 

-

 

âûòÿæêà â îáúåìå 3

-

êðàòíîãî âîç

äóõîîáìåíà 

ïîìåùåíèÿ â ÷àñ, ïðèòîê â îáúåìå âûòÿæêè ïëþñ êîëè÷å

ñòâî âîçäóõà íà ãîðåíèå ãàçà;

 

§

 

êóõíÿ äîëæíà èìåòü îêíî ñ ôîðòî÷êîé. Äëÿ ïðèòîêà âîçäóõà ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü â íèæíåé ÷àñòè äâåðè 

ðåøåòêó èëè çàçîð ñ æè

âûì ñå÷åíèåì íå ìåíåå 0,025 ì2.

 

2.

 

Ï

ðè ðàçìåùåíèè òåïëîâûõ àãðåãàòîâ ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ äî 150 êÂò â

 

îòäåëüíîì ïîì

å

ùåíèè

, 

ðàñïîëîæåííîì íà ëþáîì ýòàæå æèëîãî çäàíèÿ,

 

ïîìåùåíèå

 

äîëæíî îò

âå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàí

èÿì:

 

§

 

âûñîòà íå ìåíåå 2,5 ì;

 

§

 

îáúåì è

 

ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ

 

ïðîåêòèðóþòñÿ èç óñëîâè

é óäîáíîãî îáñëóæèâàíèÿ òåïëîâûõ àãðåãàòîâ è 

âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íî íå ìåíåå 15 ì3;

 

§

 

ïîìåùåíèå

 

äîëæíî áûòü îòäåëåíî îò ñìåæíûõ ïîìåùåíèé îãðàæäàþùèìè ñòåíàìè ñ ïðåäåëîì îãíåñòîéêîñòè 

0,75 ÷, à ïðåäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ ïî êîíñòðóêöèè ðàâåí íó

ëþ;

 

§

 

åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå 

-

 

èç ðàñ÷åòà îñòåêëåíèÿ 0,0

3 ì2 íà 1 ì3 îáúåìà ïîìåùåíèÿ;

 

§

 

 

â ïîìåùåíèè äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ âåíòèëÿöèÿ èç ðàñ÷åòà 

-

 

âûòÿæêà â îáúåìå 3

-

 

êðàòíîãî âîçäóõîîáìåíà 

ïîìåùåíèÿ â ÷àñ, ïðèòîê â îáúåìå âûòÿæêè ïëþñ êîëè÷åñòâî âîçäóõ

à íà ãîðåíèå ãàçà;

 

3.

 

Ïðè ðàçìåùåíèè òåïëîâûõ àãðåãàòîâ ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ äî 350 êÂò â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè íà ïåðâîì 

ýòàæå, â öîêîëüíîì èëè ïîäâàëüíîì ýòàæå æèëîãî çäàíèÿ ïîìåùåíèå äîëæíî î

òâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

 

§

 

âûñîòà íå ìåíåå 2,5 ì;

 

§

 

ïîìåùå

íèå êîòåëüíîé

 

äîëæíî áûòü îòäåëåíî îò ñìåæíûõ ïîìåùåíèé îãðàæäàþùèìè ñòåíàìè ñ ïðåäåëîì 

îãíåñòîéêîñòè 0,75 ÷, à ïðåäåë ðàñïðîñòðàíåíèÿ îã

íÿ ïî êîíñò

ðóêöèè ðàâåí íóëþ;

 

§

 

åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå 

-

 

èç ðàñ÷åòà îñòåêëåíèÿ 0,0

3 ì2 íà 1 ì3 îáúåìà ïîìåùåíèÿ;

 

§

 

 

â ïî

ìåùåíèè äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ âåíòèëÿöèÿ èç ðàñ÷åòà 

-

 

âûòÿæêà â îáúåìå 3

-

 

êðàòíîãî âîçäóõîîáìåíà 

ïîìåùåíèÿ â ÷àñ, ïðèòîê â îáúåìå âûòÿæêè ïëþñ êîëè÷å

ñòâî âîçäóõà íà ãîðåíèå ãàçà;

 

§

 

îáúåì è ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ ïðîåêòèðóþòñÿ èç óñëîâèé óäîáíîãî îáñëóæèâàíèÿ

 

òåïëîâûõ àãðåãàòîâ è 

âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

 

 

4.

 

Ïðè ðàçìåùåíèè òåïëîâûõ àãðåãàòîâ ñóììàðíîé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ äî 350 êÂò â ïðèñòðîéêå ê æèëûì çäàíèÿì 

ïîìåùåíèå ïðèñòðîéêè äîëæíî îò

âå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàí

èÿì:

 

§

 

ïðèñòðîéêà äîëæíà ðàçìåùàòüñÿ ó ãë

óõîé ÷àñòè ñòåíû çäàíèÿ ñ ðàññòîÿíèåì ïî ãîðèçîíòàëè îò îêîííûõ è 

äâåðíûõ ïðîåìîâ íå ìåíåå 1 ì;

 

§

 

ñòåíà ïðèñòðîéêè íå äîëæíà áûòü ñâ

ÿçàíà ñî ñòåíîé æèëîãî çäàíèÿ;

 

§

 

îãðàæäàþùèå ñòåíû è êîíñòðóêöèè ïðèñòðîéêè äîëæíû èìåòü ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè 0,75 ÷, à ïðåä

åë 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ îã

íÿ ïî êîíñòðóêöèè ðàâåí íó

ëþ;

 

§

 

âûñîòà

 

ïîìåùåíèÿ êîòåëüíîé

 

íå ìåíåå 2,5 ì;

 

§

 

îáúåì è ïëîùàäü

 

ïîìåùåíèÿ êîòåëüíîé

 

ïðîåêòèðóþòñÿ èç óñëîâèé óäîáíîãî îáñëóæèâàíèÿ òåïëîãåíåðàòîðîâ è 

âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ; 

-

 

åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå 

-

 

èç ðàñ÷åòà îñòåêëåíèÿ 0,03

 

ì2 íà 1 ì3 îáúåìà 

ïîìåùåíèÿ;

 

§

 

â ïîìåùåíèè äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ âåíòèëÿöèÿ èç ðàñ÷åòà 

-

 

âûòÿæêà â îáúåìå 3

-

 

êðàòíîãî âîçäóõîîáìåíà 

ïîìåùåíèÿ â ÷àñ, ïðèòîê â îáúåìå âûòÿæêè ïëþñ êîëè÷

åñòâî âîçäóõà íà ãîðåíèå ãàçà.

 

 

5.

 

Ïðè ðà

çìåùåíèè òåïëîãåíåðàòîðîâ â îòäåëüíîì

 

ïîìåùåíèè êîòåëüíîé

 

íà ïåðâîì, â öîêîëüíîì èëè ïîäâàëüíîì 

ýòàæå îíî äîëæíî èìåòü âûõîä íåïîñðåäñòâåííî íàðóæó. Äîïóñêàåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü âòîðîé âûõîä â ïîìåùåíèå 

ïîäñîáíîãî íàçíà÷åíèÿ, äâåðü ïðè ýòîì äîëæíà áûòü ïðîò

èâîïîæàðíîé 3

-

ãî òèïà.

 

